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1 739 400 16 1

2 880 400 16 1

3 880 400 16 1

4 382 186 16 1

5 413 383 16 1

6 845 568 16 1

7 392 345 16 1

8 410 50 16 1

9 393 50 16 1

10 350 120 16 6

11 788 120 16 3

12 836 178 16 3

13 355 814 2,5 3

14 739 400 16 1
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SV. Följ tillverkarens monteringsanvisningar, annars kan det uppstå fara.
DE. Monteringen måste utföras enligt tillverkarens anvisningar – annars kan det uppstå fara.
FR. Installationen måste utföras i enlighet med tillverkarens anvisningar – annars kan det uppstå fara.
ES. Installationen måste utföras i enlighet med tillverkarens anvisningar. Annars kan det uppstå fara.
PL. Installationen måste utföras i enlighet med tillverkarens anvisningar – annars kan det uppstå fara.
RU. Installationen måste utföras i enlighet med tillverkarens anvisningar. Om denna regel inte följs kan det uppstå fara.
CZ. Följ tillverkarens anvisningar för installation, annars kan det förekomma risk för fara.
SK. Installationen ska utföras enligt tillverkarens anvisningar, annars kan det uppstå fara.
HU. Installationen måste utföras i enlighet med tillverkarens anvisningar, annars kan det uppstå en farlig situation.
BG. Installationen måste utföras i enlighet med tillverkarens anvisningar – annars kan en farlig situation uppstå.
TR. Installationen måste utföras i enlighet med tillverkarens anvisningar, annars kan skador uppstå.
PT. Installationen måste utföras i enlighet med tillverkarens anvisningar. Annars kan det förekomma risk för fara.
SL. Installationen måste utföras i enlighet med tillverkarens anvisningar, annars kan det uppstå fara.
NL. Utför installationen i enlighet med tillverkarens anvisningar, annars kan farliga situationer uppstå.
SRB. Installationen måste utföras enligt tillverkarens anvisningar – annars finns det risk för fara.
RO. Installationen måste utföras i enlighet med tillverkarens anvisningar – annars kan det förekomma risk för fara.
HR. Utför installationen i enlighet med tillverkarens anvisningar – annars finns det risk för fara.
IT. Utför installationen enligt tillverkarens anvisningar – annars kan farliga situationer uppstå.
UA. Installationen måste utföras i enlighet med tillverkarens anvisningar – annars kan det förekomma risk för fara.
LV. Installationen måste utföras i enlighet med tillverkarens anvisningar, annars kan det uppstå fara.
LT. Installationen måste utföras i enlighet med tillverkarens anvisningar – annars kan farliga situationer uppstå.
ET. För att undvika faror, följ tillverkarens anvisningar vid installationen.
FI. Installationen måste utföras i enlighet med tillverkarens anvisningar – om anvisningarna inte följs kan det uppstå farliga situationer.



SV -För att förhindra att möbeln välter, fäst den permanent i väggen. / DE -För att förhindra att möbeln välter måste den fästas permanent i 
väggen. / FR -För att förhindra att möbeln välter, fäst den permanent i väggen. / ES -För att förhindra att möbler välter, fäst dem permanent i  
väggen. / PL -För att förhindra att möbler välter, fäst dem permanent i väggen. /  RU -För att förhindra att möbler välter måste de fästas i 
väggen. /  CZ -För att förhindra att möbler välter måste de fästas permanent i väggen. /  SK -För att förhindra att möbler välter måste de fästas 
permanent i väggen. HU - För att förhindra att möbler välter, fäst d e m  permanent i väggen. /  BG - För att förhindra att möbler välter måste 
de fästas i väggen. / TR - För att förhindra att möbler välter rekommenderas att de fästs permanent i väggen med fästdon. /  P  - För att 
förhindra att möbler välter ska de fästas permanent i väggen. /  SLO -  För att förhindra att möbler välter ska de fästas permanent i väggen.  /  
NL -  För att förhindra att möbler välter ska de fästas permanent i väggen. / SRB - För att förhindra att möbler välter, fäst dem permanent i 
väggen. /  RO - F ö r  att förhindra att möbler välter, fäst dem ordentligt i väggen. HR - För att förhindra att möbler välter, fäst dem permanent i 
väggen.  /  S  - För att förhindra att möbler välter, fäst dem permanent i väggen. /  I - För att förhindra att möbler v ä l t e r , fäst dem 
permanent i väggen.  /  UKR - För att förhindra att möbler välter, fäst dem i väggen. /  LT - Kad baldas neapvirstu reikia pritvirtinti jj prie sienos. 
/  LV -Lai novērstu mēbeļu apgāšanos, tai pastāvīgi jābūt piestiprinātai pie sienas. /  EST -Toote ümberkukkumise vältimiseks kinnitage see 
seina külge.
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-SRB-
Innan du hänger upp enheten eller fäster den 
på väggen (för att förhindra att den välter) måste 
du

-EN- Innan du hänger upp eller fäster möbler på         Innan du hänger upp eller fäster 
möbler på väggen (för att förhindra att de välter) måste du

först kontrollera väggens typ och hållfasthet. Välj lämpliga 
skruvar och bultar för den specifika väggtypen. Om du är 
osäker, kontakta en specialist. Installationen måste utföras 
av en kompetent person. VARNING!!! Om produkten 
levereras med expansionsankare med skruvar är 
dessa endast avsedda för väggar av solida och 
homogena material.

-RO-  Innan du hänger upp en möbel eller fäster den på 
väggen (för att förhindra att den välter), kontrollera 
väggens typ och hållfasthet.

vägg (för att förhindra att den välter), kontrollera 
väggens typ och hållfasthet. Välj pluggaroch skruvar som är lämpliga för den aktuella väggtypen.

-SK- Innan du fäster möbeln på väggen (för att förhindra 
att den välter), kontrollera typen

väggens typ och hållfasthet. Välj väggpluggar

för att förhindra att den välter), kontrollera väggens typ och 
hållfasthet i förväg. Installera väggpluggar och skruvar som är 
lämpliga för väggtypen. Om du är osäker,

Vid(tveksamheter)kontaktaenspecialist.Hmoždinkyskrutky.Vprípadepochybností  konsultera en specialist. Installationen måste utföras

installationen måste utföras av en kompetent
av en kompetent person. OBSERVERA!!! Om en produkt 
levereras med pluggar med skruvar,

person. VARNING!!! Om pluggarna med skruvar av en kompetent person. FÖRSIKTIGHET!!! Om de är avsedda att användas uteslutande
är fästa vid produkten, är de produktfästen med skruvar, avsedda endast för väggar av solida och homogena material.
endast avsedda för väggar av solida och homogena material.
homogena material. solida och homogena material. Innan installation eller montering på väggen (i

-DE- Bevor Sie ein Möbelstück an einer Wand -HU- Innan du hänger upp möbler eller monterar dem på en vägg -HR-   cilju zaštite od prevtranja), provjerite vrstu 

zida
Häng upp eller fäst (för att förhindra att den välter förhindra att den välter), kontrollera väggtypen 

och dess bärförmåga. Välj lämpliga pluggar och skruvar för väggen.
lämpliga pluggar och skruvar. Om du är osäker, rådfråga en specialist. Installation

och dess motståndskraft. Välj lämpliga förankringar och 
fästdon för den specifika typen av vägg. Om du är 
osäker, kontakta en specialist. Installationen måste utföras 
av en fackman. VARNING!!! Om förankringar medföljer 
produkten innebär detta att de endast är avsedda för 
användning på väggar

måste utföras av en kompetent person. OBSERVERA!!! 
Om produkten inkluderar pluggar och skruvar är de 
endast avsedda för användning på väggar av solida 
och enhetliga material.

Innan du hänger upp möblerna eller fäster dem 
på wall   (i    undvik en

Kontrollera väggens typ och hållfasthet före installation. 
Använd pluggar och skruvar som är lämpliga för 
väggtypen. Kontakta en specialist om du är osäker. 
Installationen måste utföras av en kompetent person. 
VARNING!!! Om satsen innehåller pluggar med skruvar 
är dessa endast lämpliga för väggar av massiva, 
homogena material.

Endast en kompetent fackman får utföra installationen.
OBSERVERA!!! Om produkten levereras med 
pluggar och skruvar är dessa endast lämpliga för 
väggar av massiva, homogena material.

(-BG-)  Innan du hänger upp möbler eller fäster dem på 
väggen (för att förhindra

förhindra fall), kontrollera 
väggens typ och hållfasthet i förväg. Använd pluggar och 
skruvar som är lämpliga för väggtypen. Om du är osäker, 
rådfråga en specialist. Installationen måste utföras av en 
kompetent person. VARNING!!! Om produkten 
levereras med
, är de endast avsedda för väggar av massivt och

tillverkade av en enda typ av material.
Innan du hänger upp eller fäster möbler i 
väggen (så att de inte välter) ska du först kontrollera

väggens konstruktion och hur mycket vikt den tål. Välj 
sedan lämpliga pluggar och skruvar. Om du är osäker, 
kontakta en specialist. Installationen måste utföras av en 
kompetent person. OBS!!! Om produkten levereras med 
pluggar och skruvar är dessa endast avsedda för 
väggar av kompakt, homogent material.

Innan du hänger upp möbler eller fäster dem 
på väggen (för att skydda dem från att välta),

Kontrollera först väggens typ och hållfasthet. Välj de 
pluggar och skruvar som är mest lämpliga för väggtypen. Om 
du är osäker, kontakta en specialist. Installationen måste 
utföras av en kompetent person. OBSERVERA!!! Om 
skruvar och pluggar ingår i erbjudandet kan de 
användas

-ES- Innan du hänger upp eller fäster möblerna på 
väggen (för att skydda mot tippning homogenamaterial. endast för väggar av en viss typ av material.

möbler), kontrollera väggens beskaffenhet och hållfasthet i 
förväg. Välj pluggar och skruvar

-TR-Innan du hänger möbler på väggen eller monterar 
dem (för att förhindra att de välter)

Innan du hänger upp möbler eller fäster dem 
på väggen (för att skydda mot

lämplig fördentypavdenväggen. Ifallavtvivel,  kontrollera väggens typ och hållfasthet. På väggen (konsultera)  (en)  
(specialist,)  (debiendo)  (efectuar)  (este)  välj lämpliga pluggar och skruvar. Om du är osäker
installationunapersonkompetent.OBS!!!  Kontakta en specialist i detta fall. Installation

Kontrollera väggens typ och hållfasthet före installation.
Välj pluggar och skruvar som är lämpliga för väggtypen. Om du är 
osäker, kontakta en specialist. Installation

Enom produktenåtföljsavpluggaroch  måste utföras av en behörig person. VARNING!!! Måste utföras av en kompetent person.

skruvarna är endast avsedda för användning med produkten, skruvar och pluggar medföljer,
väggartillverkadeavmaterial  a (solida)och  dessa är endast avsedda för solida och homogena material

OBSERVERA!!! Om expansionspluggar   från   med 
skruvar   ingår i produkten,   är de avsedda

homogéneos.
Före upphängningen möblerna,

eller fästa den på väggen (för att 
förhindra att den välter), kontrollera först väggens typ och 

hållfasthet. Välj lämpliga pluggar och skruvar för 
väggtypen. Om du är osäker, rådfråga en specialist. 

Installationen måste utföras av en kompetent person.
VARNING!!! Om produkten 

levereras med pluggar och skruvar är dessa endast 
avsedda för användning på väggar

tillverkade väggar.

-PT-  Innan möblerna hängs upp eller fästs på väggen 
(för att förhindra att de

faller), kontrollera dess beskaffenhet och hållfasthet i förväg.
Välj pluggar och skruvar som 

passar för väggtypen. Om du är osäker, rådfråga en 
specialist. Monteringen måste utföras av en kompetent 
person. VARNING !!! Om produkten levereras med 
pluggar och skruvar är dessa endast avsedda för 
användning på väggar tillverkade av massiva 
material tillverkade och

uteslutande för väggar gjorda av solida och 
homogena material.

Innan du installerar boxen (eller fäster den på 
väggen) ska du kontrollera väggens kvalitet 
och

hållfasthet. Välj skruvar som är lämpliga för väggtypen. Om 
du har några frågor, kontakta en specialist. Installationen 
måste utföras av en kompetent person. OBSERVERA!!! 
De skruvar som medföljer möbeln är endast lämpliga 
för väggar av massiva material.

Innan du hänger upp möbeln, fäst den i väggen (för att
-LV-  skydda mot tippning), kontrollera väggens typ och 

bärförmåga. Välj väggar
av massiva och homogena material. homogena. lämpliga pluggar och skruvar. Om du är osäker

-RU-  Innan du hänger upp möbler eller fäster dem i 
väggen (för att skydda mot

падений) Kontrollera väggens typ och hållfasthet i förväg. 
Välj pluggar och skruvar som är lämpliga för väggtypen. Om 
du är osäker, kontakta en specialist. Installationen måste

utföras av en kompetent person. 
OBSERVERA!!! Om expansionsankare medföljer 
produkten dubb med skruvar, är 
de endast avsedda för väggar av gjutna och 
homogena material.

Innan hänga upp möbler eller dess

Innan du monterar möbler på väggen eller 
fäster dem i väggen (för att förhindra

För att förhindra att produkten välter, kontrollera först 
väggens typ och hållfasthet. Välj insatser och skruvar 
som är lämpliga för väggtypen. Om du är osäker, 
rådfråga en specialist. Installationen får endast utföras av 
en behörig person. VARNING!!! Om 
produkten levereras med expansionspluggar och 
skruvar är dessa endast avsedda för installation på 
väggar av solida och homogena material.

Innan du hänger upp eller fäster möbeln på 
väggen (för att skydda den från

Konsultera en specialist. Installationen måste utföras av 
en kvalificerad person. VARNING!!!

Produkten levereras med skruvar som 
endast är avsedda för användning på väggar av 
solida, enhetliga material.

-EST-Innan du hänger upp eller fäster möbler på väggen (för 
att förhindra att de välter) bör du först

väggens beskaffenhet och hållfasthet. Installera pluggar och 
skruvar efter väggens beskaffenhet. Om du är osäker, rådfråga 
en specialist. Installationen måste utföras av en kompetent 
person. VARNING!!! Om produkten levereras med pluggar och 
skruvar är dessa endast avsedda för solida och

-CZ- fäst vid väggen (för att förhindra fall) tjänar typen och hållbarheten hos
homogenamaterialtillverkadeväggar

välta) kontrollera först typen och hållbarheten hos 
väggen. Välj väggpluggar och skruvar som är lämpliga 
för väggen. Om du är osäker, kontakta en specialist. 
Installationen måste utföras av en kompetent

denna vägg. Använd pluggar och skruvar som är 
lämpliga för väggtypen. Om du är osäker, kontakta en 
specialist. Monteringen måste utföras

Väggens stabilitet och typ måste alltid kontrolleras 
innan möbler fästs eller hängs upp på väggen för att 
förhindra att de faller omkull.

För att säkra den. Välj fästskruvar och pluggar för väggtypen
osobou. VARNING!!!Omdet finnskprodukt  av någon med nödvändig expertis. VARNING!!! Vid tveksamhet, vänligen kontakta
přiloženyhmoždinkysešrouby,jsouurčenyjena  Du kan välja bland de medföljande pluggarna tillsammans med en expert. Installationen får endast utföras av en kvalificerad
uteslutande i väggar av solida och homogena 
material.

skruvar, då är dessa endast avsedda för väggar av 
massiva, homogena material.

Professionell. VARNING!!! Skruvarna och pluggarna 
som medföljer produkten är endast avsedda för 
användning i solida väggar.

kontakta en specialist. Installationen måste utföras av en 
kompetent

-EN-

- SV -

- IT -
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- EN RIKTLINJER FÖR MÖBELSKÖTSEL Den kan fuktas lätt med vatten eller ett material i enlighet med de medföljande anvisningarna.
möbelrengöringsmedel och torka sedan av. Använd inte frätande, slipande eller andra produkter med

Följ nedanstående anvisningar för att rengöra elementen. För metalldelar eller delar med ospecificerat användningsområde.
Ta väl hand om dina möbler: För glas, använd kommersiella rengöringsprodukter. Rengöringsprodukter måste vara tydligt märkta som
En ren, torr och mjuk trasa måste användas för rengöring. Om produkten är avsedd för denna typ av material, i enlighet med avsedd för rengöring av möbler.
Om möblerna kräver grundlig rengöring kan du följa anvisningarna på förpackningen. VARNING!!! Högblanka element av
Fukta den lätt med vatten eller rengöringsmedel avsett för 
möbelrengöring, och torka sedan av de rengjorda delarna 
tills de är torra. Metall- och glasdelar måste rengöras med

Använd inte frätande, slipande eller andra produkter 
med okänt användningsområde.
Rengöringsprodukter måste ha tydlig 
information om att de är lämpliga för

När skyddsfilmen har tagits bort kan produkten rengöras 
och användas efter 72 timmar.

- SK- SKÖTSELRÅD
kommersiellt tillgängliga rengöringsmedel avsedda för rengöring av möbler. OM MÖBLER
Rengöring av denna typ av material enligt medföljande 
instruktioner.
Använd inte frätande medel, skurmedel eller andra medel 
om deras avsedda användning är okänd.
Rengöringsmedlen måste vara tydligt märkta som 
avsedda för rengöring av möbler.
VARNING!!! Högblanka element, från vilka skyddsfilmen 
har tagits bort, kan rengöras och användas.

VARNING!!! Högblanka ytor från vilka skyddsfilmen har 
tagits bort får endast rengöras efter 72 timmar.

- PL- SKÖTSELRÅD
MÖBLER

Observera följande anvisningar för korrekt skötsel av 
möbler:
Använd en ren, torr och mjuk trasa för rengöring. Om 
möblerna behöver rengöras mer grundligt kan de fuktas 
lätt med vatten eller ett rengöringsmedel avsett för möbler 
och sedan torkas torra. Rengör metall- och glasdelar med 
rengöringsmedel som finns i handeln.

först efter 72 timmar. Följ instruktionerna nedan för att säkerställa korrekt hantering av denna typ av material i enlighet med informationen på 
förpackningen.

- DE- INSTRUKTIONER FÖR 
MÖBELSKÖTSEL

Möbelvård:
Använd en ren, torr och mjuk trasa för rengöring

instruktioner.
Använd inte frätande, slipande eller andra produkter som innehåller

tyger.   Om   möbler   kräver   mer grundlig rengöring kan de fuktas lätt med vatten eller Rengöringsprodukter måste vara 
tydligt märkta som lämpliga för användning på möbler.

Observera våra anvisningar för korrekt rengöring. Den kan fuktas lätt med vatten eller Rengöringsprodukter måste vara tydligt märkta med att
Möbelvård: środkiem rengöring avsedda för De är avsedda för rengöring av möbler.
Använd en ren, torr och mjuk trasa för rengöring. VARNING!!! Högblanka element som har rengjorts kan torkas av med ett vanligt rengöringsmedel efter 72 timmar. Metall- och glasdelar 
kan rengöras med ett vanligt rengöringsmedel efter 72 timmar.
Efter grundlig rengöring kan du använda en trasa med vanliga rengöringsmedel efter 72 timmar.
mit   etwas   Wasser   oder   Möbelreinigungsmittel czyszczenia   tego   typu   materiałów   zgodnie   z
befeuchten   und   anschließend   die   gereinigten umieszczoną na nich instrukcją.
Torka elementen. Rengör metall- och glasdelar. Använd aldrig frätande, slipande eller andra medel med okänt syfte.

- HU- RÅD OM MÖBELSKÖTSEL

Glasrengöringsmedel   efter      på   dem   som finns Środki czyszczące måste vara wyraźne Tänk på följande råd när du använder
skötselråd. oznakowanie że są przeznaczone do czyszczenia bútor ápolásánál:
Använd inte frätande, slipande eller möbelpolish. Använd endast mjuka, torra och rena trasor för rengöring
eller andra medel vars effekter du inte känner till. VARNING!!! Högblanka element som är säkra att använda. Om möblerna kräver mer grundlig rengöring
Rengöringsmedlen måste tydligt ange att de är lämpliga för möbelvård. Om skyddsfilmen har tagits bort får möblerna endast rengöras och användas efter 72 timmar.
att de är lämpliga för möbelvård. VARNING!!! 
Högblanka element från vilka skyddsfilmen har tagits bort 
får endast rengöras och användas efter 72 timmar.

- FR- RÅD OM UNDERHÅLL
DU MEUBLE

först efter 72 timmar.

-RU- MÖBELSKÖTSELRÅD

Du bör följa följande 
instruktioner för korrekt möbelvård: Använd en ren, torr 
och mjuk trasa för rengöring. Om möblerna kräver mer 
grundlig

rengöring kan den fuktas med ett lämpligt rengöringsmedel 
och sedan torkas torr. Metall- och glasdelar ska rengöras 
med rengöringsmedel som finns i specialbutiker, enligt 
anvisningarna på förpackningen.
Använd inte slipande eller skurande rengöringsmedel eller 
rengöringsmedel vars syfte är okänt.

Följ råden nedan. Tyget kan fuktas lätt med vatten eller Rengöringsmedel måste vara märkta med
För korrekt underhåll av möbler: använd rengöringsmedel som är avsett för rengöring av möbler.
Använd en mjuk, ren och torr trasa för möbler och torka sedan av de rengjorda delarna. OBSERVERA!!! Högblanka delar som kräver rengöring
rengöring. Om möblerna behöver rengöras torrt. Metall- och glasdelar Efter att du har tagit bort skyddsfilmen, vänta 72 timmar innan
mer exakt, du kan fukta trasan lätt med vatten eller ett 
rengöringsmedel som är lämpligt för möbler och sedan 
gnugga ytorna tills de är torra. Rengör metall- och 
glasdelarna

Rengör med kommersiellt tillgängliga produkter avsedda 
för rengöring av denna typ av material, i enlighet med de 
medföljande anvisningarna.

Använd och rengör.

- BG - TIPS FÖR MÖBELSKÖTSEL

med kommersiellt tillgängliga produkter och Använd inte slipande, starka rengöringsmedel, utan
som är lämpliga för rengöring av dessa material enligt anvisningarna på förpackningen.

Vänligen använd följande anvisningar för 
korrekt möbelvård:

produktens instruktioner.
Använd inte frätande, slipande eller okända produkter.
Rengöringsprodukter måste tydligt

Rengöringsprodukter måste vara tydligt märkta som 
avsedda för rengöring av möbler.
OBSERVERA!!! Glansiga delar, som

Använd en ren, torr och mjuk trasa för rengöring. Om 
möblerna behöver rengöras grundligt kan de fuktas lätt 
med vatten eller ett rengöringsmedel som är avsett för 
rengöring

ange att de är lämpliga för rengöring снята   защитная   пленка,   можно   чистить   и мебели, а след това избършете почистваните
möbler.
OBSERVERA!!! Högblanka föremål från vilka 
skyddsfilmen har tagits bort kan endast rengöras och 
användas efter en period på 72 timmar.

- SV - UNDERHÅLLSTIPS FÖR
MÖBLER

Använd först efter 72 timmar.

- CZ - INSTRUKTIONER FÖR SKÖTSEL AV
MÖBLER

Följ instruktionerna nedan för korrekt skötsel av möbler:
Använd en ren, torr och mjuk trasa för rengöring.

елементи до сухо. Rengör metall- och glasdelar med 
kommersiellt tillgängliga produkter avsedda för denna typ 
av material i enlighet med de medföljande instruktionerna. 
Använd inte frätande, slipande eller andra produkter med 
okända egenskaper.
Rengöringsprodukter måste ha en tydlig märkning 
som   som   som   som   som   som

För korrekt underhåll av möblerna Om möblerna behöver rengöras mer grundligt kan de rengöras.
möbler, följ instruktionerna som anges på lehce   navlhčit   vodou   nebo   čistícím   přípravkem ВНИМАНИЕ!!! Елементи   с   гланц,   от   които
fortsättning: avsedda för rengöring av möbler och torka sedan av den rengjorda   skyddsfilmen har tagits bort, kan du
För rengöring, använd en ren, torr, mjuk trasa. torra delar. Rengör metall- och glasdelar på marknaden och använd först efter 72 timmar.
  Om möblerna kräver mer grundlig rengöring finns det produkter tillgängliga som är avsedda för rengöring av denna typ



- TR - REKOMMENDATIONER FÖR 
MÖBELSKÖTSEL

För korrekt möbelvård, följ rekommendationerna nedan.

- SRB- UPUTSTVA U OBLASTI 
ODRŽAVANJA NAMEŠTAJA

Rengör denna typ av material enligt de medföljande 
anvisningarna.
Använd inte frätande, slipande eller andra rengöringsmedel

. Använd en ren, torr och mjuk trasa för rengöring. Följ rekommendationerna nedan för okända ändamål.
kullanın. För mer detaljerad rengöring av möbler Korrekt underhåll av möbler: Rengöringsprodukter måste ha en tydlig
Vid behov, fukta trasan lätt med vatten eller använd ett 
speciellt rengöringsmedel för möbler, och torka sedan av 
de rengjorda ytorna tills de är torra. För att rengöra 
metall- och glasdelar, följ anvisningarna för rengöring av 
sådana ytor.
Använd rengöringsprodukter som finns i handeln.

Använd en ren, torr och mjuk trasa för rengöring. Om det anges att den är avsedd för rengöring av möbler. 
Installationen kräver noggrann rengöring, vilket är enkelt att göra. OBSERVERA!!! Högblanka element kan, när 
skyddsfilmen har tagits bort, endast rengöras med vatten eller ett rengöringsmedel avsett för detta ändamål. Torka 
torrt inom 72 timmar efter rengöring.
Metall- och glasdelar ska rengöras med
finns i butik och är avsedda för rengöring - UKR - SKÖTSELRÅD

Rengör.
Använd inte slipande, frätande eller okända ämnen.
Rengöringsprodukter för rengöring av möbler

toga-typ material, i enlighet med anvisningarna på dem.
Använd inte slipande eller frätande medel eller andra 
medel med okänt syfte.

MÖBLER

Följ instruktionerna nedan för korrekt möbelvård:
De måste ha en lämplighetsmärkning. Rengöringsmedel måste vara tydligt märkta. Använd en ren, torr och mjuk trasa för rengöring.
OBSERVERA!!! Glansiga ytor där skyddsfilmen har tagits 
bort kan rengöras och användas efter 72 timmar.

- P - SKÖTSELRÅD
MÖBLER

För korrekt underhåll av möbler, följ instruktionerna 
nedan:
Använd en ren, torr och mjuk trasa för rengöring. Om 
möblerna behöver rengöras mer grundligt

avsedd för rengöring av möbler. VARNING!!!
Polerade element med hög glans, 

från vilka skyddsfilmen har tagits bort, kan endast 
rengöras och användas efter 72 timmar.

- RO- SKÖTSELRÅD
MÖBLER

Följ instruktionerna nedan för korrekt möbelvård:

tyg. Om möblerna kräver mer grundlig rengöring kan tyget 
fuktas lätt med vatten eller ett rengöringsmedel avsett för 
rengöring av möbler, varefter de rengjorda delarna torkas 
torra. Rengör metall- och glasdelar med rengöringsmedel 
som finns i handeln och som är avsedda för rengöring av 
dessa typer av material, i enlighet med de medföljande 
anvisningarna.
Använd inte slipande, starka medel eller andra medel 
med okänt syfte.

profunda, pode-se humedecê-lo levemente com água Pentru curățarea mobilierului folosiți o cârpă curată, Rengöringsmedel måste ha en tydlig anmärkning om
Använd ett möbelrengöringsmedel och en mjuk, torr trasa. Om möblerna behöver rengöras, använd en trasa avsedd för rengöring av möbler.
Torka sedan de rengjorda föremålen. För mer grundlig rengöring kan trasan fuktas något. OBSERVERA!!! Glansiga föremål med skyddande beläggningar
metall- och glasdelar, använd kommersiella produkter med vatten eller rengöringsmedel avsedda för rengöring av möbler, film, kan rengöras och användas endast
rengöringsprodukter avsedda för denna typ av material, i 
enlighet med anvisningarna på förpackningen.
Använd inte frätande, slipande eller andra produkter 
med okänt användningsområde.

Torka sedan av de rengjorda föremålen med den tills de är helt torra efter 72 
timmar. Metall- och glasdelar måste
rengöras med kommersiellt tillgängliga rengöringsmedel - LT - BALDŲ PRIEŽIŪROS NURODYMAI
avsedda för rengöring av denna typ av material
enligt anvisningarna på materialen Använd tipsen nedan för att

Rengöringsprodukter måste tydligt ange att de är 
lämpliga för rengöring av möbler.
VARNING!!! Högblanka element från vilka skyddsfilmen 
har tagits bort kan endast rengöras och användas efter 
72 timmar.

- SLO- UNDERHÅLLSANVISNINGAR
MÖBLER

Följ instruktionerna och varningarna nedan när du 
underhåller dina möbler:
Använd en ren, torr och mjuk trasa för rengöring. Om 
möblerna behöver rengöras mer grundligt kan du fukta 
trasan lätt med vatten eller flytande rengöringsmedel

.
Använd inte frätande, slipande eller andra ämnen vars 
syfte och användningssätt är okänt.
Rengöringsmedel måste ha en synlig etikett som 

anger att de är avsedda för rengöring av möbler.
VARNING! Högpolerade delar från vilka skyddsfilmen har 
tagits bort kan endast rengöras och användas efter 72 
timmar.

- HR- KÄRA KUND

Följ instruktionerna nedan för att säkerställa korrekt 
skötsel av dina möbler:

Dina möbler används på rätt sätt:
Rengör med en ren, torr och mjuk trasa. Vid behov kan 
trasan fuktas med vatten eller möbelrengöringsmedel och 
torkas noggrant. Rengör metall- och glasdelar med 
lämpliga rengöringsmedel enligt anvisningarna på 
förpackningen.
Använd inte starka, slipande rengöringsmedel.
Rengöringsmedlet måste vara märkt som lämpligt för 
rengöring av möbler.
OBSERVERA!!! Blanka delar kan rengöras 72 timmar 
efter att skyddsfilmen har tagits bort.

-LV-   INSTRUKTIONER FÖR MÖBELSKÖTSEL

Följ instruktionerna nedan för
rengöring av möbler, torka sedan av de rengjorda 
delarna. Rengör metall- och glasdelar med 
rengöringsmedel avsedda för rengöring av dessa typer av 
material, som finns att köpa i butik. Använd dessa medel 
enligt tillverkarens anvisningar.

Använd en ren, torr och mjuk trasa för rengöring. Om möblerna kräver mer grundlig rengöring kan en trasa användas.
Om möblerna behöver rengöras mer grundligt kan en trasa användas för rengöring. Använd en ren, torr och mjuk 
trasa. Om lätt rengöring med vatten eller ett möbelrengöringsmedel krävs, kan möblerna rengöras och sedan torkas 
av med en trasa som är lätt fuktad med vatten eller ett rengöringsmedel som torkar snabbt. Metall- o c h  glasdelar 
ska rengöras med en trasa avsedd för rengöring av möbler och sedan torkas av med en torr trasa med hjälp av 
kommersiellt tillgängliga rengöringsprodukter avsedda för sådana ytor. Metall och glas

Använd inte frätande, slipande medel eller liknande material, i enlighet med anvisningarna.
Medel vars syfte inte är specificerat. Rengöringsprodukter måste vara tydligt märkta.

De rengöringsmedel du använder måste vara avsedda för rengöring av möbler.

Rengör delarna med kommersiellt tillgängliga produkter som
är avsedda för rengöring av denna typ av material i enlighet 
med de medföljande anvisningarna.

tydligt märkta som avsedda för rengöring
möbler.

VARNING!!! Högblanka element med skyddsfilm får endast rengöras 72 timmar efter applicering med mjuka, icke-slipande 
trasor.

VARNING!!! Högblanka element med borttagen 
skyddsfolie
När skyddsfilmen har tagits bort kan rengöring och 
användning ske efter 72 timmar.

- NL- RIKTLINJER FÖR 
MÖBELSKÖTSEL

För korrekt möbelvård, vänligen

uklanjanja folije.

- S- INSTRUKTIONER FÖR 
MÖBELSKÖTSEL

Vänligen följa följande råd för korrekt 
möbelvård:
Använd en ren, torr och mjuk trasa för rengöring.

Rengöringsprodukter måste vara tydligt märkta som 
lämpliga för rengöring av möbler.
VARNING!!! Glansiga delar från vilka skyddsfilmen har 
tagits bort kan endast rengöras och användas efter 72 
timmar.

-    T TILLÄGG FÖR MÖBELSKÖTSEL

Observera följande: Om möblerna behöver rengöras mer grundligt, var särskilt uppmärksam på följande: Använd en ren, lätt fuktad 
trasa med vatten eller ett rengöringsmedel som är lämpligt för möbelvård:
torka av och damma av lätt. Om möblerna behöver rengöras mer grundligt, torka av dem efteråt. Använd en ren, torr och mjuk trasa för rengöring.
Vid rengöring kan tyget bli något fläckigt. Metalldelar och glas kan rengöras med en trasa. Om möblerna behöver rengöras mer grundligt,
fuktas bevochtigd med vatten eller en 
rengöringsagent   dat      bestemd   voor   de

använd produkter avsedda för dessa material i enlighet 
med produktinstruktionerna.

kan fuktas lätt med vatten eller ett möbelrengöringsmedel 
och sedan torkas av

möbelrengöring, och de rengjorda delarna ska Använd inte frätande rengöringsmedel, skurmedel rengöras. Metalldelar och glas ska rengöras
och sedan torkas torra. Metall och eller andra rengöringsmedel med okänt syfte. med lämpliga kommersiellt tillgängliga medel enligt dessa
glas   delen   dienen   en enligt   de   bijgevoegde Rengöringsmedel måste vara tydligt märkta med att de ärinstruktioner.
instruktioner för rengöring med kommersiellt tillgängliga 
rengöringsmedel för denna typ av material.
Använd inte frätande, slipande eller andra medel vars 
syfte är okänt.
Rengöringsmedlen måste vara tydligt märkta som 
avsedda för möbelrengöring.
VARNING!!! Högpolerade delar från vilka filmen har 
avlägsnats får endast rengöras och användas efter 72 
timmar.

får användas för rengöring av möbler.
OBSERVERA!!! Högpolerade delar från vilka 
skyddsfilmen har tagits bort får endast rengöras efter 72 
timmar.

- I - INFORMATION OM ÄMNET
OM RENGÖRING AV MÖBLER

Var ytterst försiktig när du rengör möbler.
Använd en ren, torr och mjuk trasa för rengöring. Om 
möblerna behöver rengöras grundligt kan du fukta dem 
med lite vatten eller ett rengöringsmedel som är lämpligt 
för möbler och sedan torka dem. Metall- eller glasdelar 
kan rengöras med vanliga rengöringsmedel som är 
lämpliga för detta ändamål.

Använd inte frätande, slipande eller andra medel som inte är 
avsedda för detta ändamål.
Rengöringsprodukter måste vara tydligt märkta som 
lämpliga för rengöring av möbler.
VARNING!!! Högblanka element från vilka skyddsfilmen 
har tagits bort får endast rengöras efter 72 timmar.



- SV –
Möbler som innehåller träbaserade skivor (spånskivor, fiberplattor, plywood etc.) kan avge försumbara mängder av ämnen som används i tillverkningsprocessen till inomhusluften. Nivån på 
denna emission har undersökts och uppfyller gällande standarder. Efter montering av möblerna rekommenderas att rummet där möblerna står ventileras regelbundet i cirka fyra veckor eller tills 
lukten har försvunnit.

- DE –
Möbler som innehåller träbaserade skivor (spånskivor, fiberplattor, plywood etc.) kan avge obetydliga
Ämnen som används i tillverkningsprocessen släpps ut i luften. Nivån på dessa utsläpp testas och uppfyller gällande standarder. Efter montering av möblerna rekommenderas att rummet där 
möblerna står ventileras regelbundet i cirka fyra veckor eller tills lukten försvinner.

- FR –
Möbler som innehåller träbaserade skivor (spånskivor, fiberplattor, plywood etc.) kan avge
försumbar mängd ämnen som används i tillverkningsprocessen till luften. Nivån på dessa utsläpp undersöks och uppfyller gällande standarder. Efter montering av möblerna 
rekommenderas att rummet där möblerna står vädras regelbundet i cirka fyra veckor eller tills lukten försvinner.

- ES –
Möbler tillverkade av träbaserade skivor (spånskivor, fiberplattor, plywood etc.) kan avge försumbara mängder av ämnen som används i tillverkningsprocessen till inomhusluften. Nivån på dessa 
utsläpp har testats och uppfyller gällande standarder. När möblerna har monterats rekommenderas det att regelbundet vädra rummet där de står, vilket bör upprepas i cirka fyra veckor eller tills 
lukten har försvunnit.

- PL -
Möbler som innehåller träbaserade skivor (spånskivor, fiberplattor, plywood etc.) kan avge försumbara mängder av ämnen som används i tillverkningsprocessen till inomhusluften. Nivån 
på denna utsläpp har testats och uppfyller gällande standarder. Efter montering av möblerna rekommenderas att rummet där möblerna står ventileras regelbundet i cirka fyra veckor eller 
tills lukten har försvunnit.

- RU -
Möbler som innehåller träbaserade skivor (spånskivor, fiberplattor, plywood etc.) kan avge små mängder ämnen som används i tillverkningsprocessen till luften i rummet. Nivån på dessa utsläpp 
har testats och uppfyller gällande standarder. Efter montering av möblerna rekommenderas att rummet med möblerna ventileras regelbundet i cirka fyra veckor eller tills lukten har försvunnit.

- CZ -
Möbler med träbaserade skivor (spånskivor, fiberplattor, plywood etc.) kan avge små mängder ämnen som används i tillverkningsprocesser till inomhusluften. Nivån på dessa utsläpp har testats och uppfyller 
gällande standarder.
Träfiberplattor, plywood etc. kan avge små mängder ämnen som används vid tillverkningen till luften i rummet. Nivån på dessa utsläpp har testats och uppfyller gällande standarder. Efter 
montering av möblerna rekommenderas det att ventilera rummet där möblerna står
i cirka fyra veckor eller tills lukten försvinner.

- SK –
Möbler som har vissa delar tillverkade av träbaserade skivor (spånskivor, fiberplattor, plywood etc.) kan avge försumbara mängder av ämnen som används i tillverkningsprocessen till 
inomhusluften. Nivån på dessa utsläpp är testad och uppfyller gällande standarder. Efter montering av möblerna
rekommenderas att du regelbundet ventilerar rummet där du har placerat de monterade möblerna. Ventilera i cirka fyra veckor eller tills lukten försvinner.

- HU –
Möbler som innehåller träbaserade skivor (spånskivor, fiberplattor, plywood etc.) kan avge små mängder ämnen som används i tillverkningsprocessen till inomhusluften.
Nivån på dessa utsläpp har testats och uppfyller kraven i relevanta standarder. Efter montering av möblerna rekommenderas att rummet ventileras regelbundet i cirka fyra veckor eller tills lukten 
försvinner.

- BG –
Möbler som innehåller träbaserade skivor (spånskivor, fiberplattor, plywood etc.) kan avge obetydliga mängder ämnen som används i tillverkningsprocessen till luften i rummet. Nivån på dessa 
utsläpp har testats och uppfyller kraven i gällande standarder. Efter montering av möblerna rekommenderas att rummet där möblerna står ventileras regelbundet i cirka fyra veckor eller tills lukten 
försvinner.

- TR –
Möbler som innehåller träpaneler (spånskivor, plywood etc.) kan avge små mängder av de ämnen som används vid tillverkningen till inomhusluften.
Nivån på dessa utsläpp har testats och uppfyller gällande standarder. Efter installation av möblerna rekommenderas att rummet ventileras regelbundet i cirka fyra veckor eller tills lukten 
försvinner.

- PT –
Möbler som innehåller träbaserade paneler (spånskivor, fiberplattor, plywood etc.) kan avge försumbara mängder av ämnen som används
i tillverkningsprocessen. Nivån på dessa utsläpp har testats och uppfyller gällande standarder. När möblerna har monterats rekommenderas att rummet där möblerna står ventileras regelbundet 
i cirka fyra veckor eller tills lukten har försvunnit.

- SLO –
Möbler tillverkade av träbaserade skivor (spånskivor, fiberplattor, plywood etc.) kan avge försumbara mängder av ämnen som används i tillverkningsprocessen till inomhusluften. Nivån på dessa 
utsläpp är testad och uppfyller gällande standarder. Efter installation av möblerna rekommenderas att rummet där möblerna står ventileras regelbundet. Ventilationen bör pågå i cirka fyra veckor 
eller tills lukten har försvunnit.

- NL –
Möbler som innehåller träbaserade skivor (spånskivor, fiberplattor, plywood etc.) kan avge försumbara mängder av ämnen som används i tillverkningsprocessen till inomhusluften. Nivån på 
dessa utsläpp testas och uppfyller gällande standarder. När en möbel har monterats är det lämpligt att regelbundet vädra rummet där den står i cirka fyra veckor eller tills lukten har försvunnit.

- SRB –
Möbler som innehåller träbaserade skivor (spånskivor, fiberplattor, plywood etc.) kan avge obetydliga mängder ämnen som används i tillverkningsprocessen till inomhusluften. Nivån på dessa 
utsläpp är testad och uppfyller gällande standarder. Efter att golvet har lagts rekommenderas det att regelbundet vädra rummet med golvet, vilket bör ta cirka fyra veckor eller tills lukten har 
försvunnit.

- EST –
Möbler som innehåller träbaserade skivor (spånskivor, fiberplattor, plywood etc.) kan avge små mängder ämnen som används i tillverkningsprocessen till luften.
Utsläppsnivån har testats och uppfyller gällande standarder. Efter montering av möblerna rekommenderas att rummet med möblerna ventileras regelbundet i cirka fyra 
veckor eller tills lukten försvinner.



- RO –
Möbler som innehåller träbaserade skivor (spånskivor, fiberplattor, plywood etc.) kan avge obetydliga mängder ämnen som används i tillverkningsprocessen till omgivningen.
obetydliga mängder ämnen som används i produktionsprocessen till miljön. Nivån på dessa utsläpp mäts och uppfyller gällande standarder. Efter montering av möblerna 
rekommenderas att rummet ventileras regelbundet i cirka fyra veckor eller tills lukten försvinner.

- HR –
Möbler som innehåller träbaserade skivor (spånskivor, fiberplattor, plywood etc.) kan avge ämnen till luften.
små mängder ämnen som används i tillverkningsprocessen. Nivån på dessa utsläpp har testats och uppfyller gällande standarder. Efter montering av möblerna rekommenderas det att 
regelbundet vädra rummet där möblerna står, vilket bör göras
pågå i cirka fyra veckor eller tills lukten försvinner.

- IT –
Möbler som innehåller träbaserade skivor (spånskivor, fiberplattor, plywood etc.) kan avge obetydliga mängder ämnen som används i produktionsprocessen till luften i de rum där 
sådana möbler är installerade. Nivån på dessa utsläpp kontrolleras och uppfyller gällande standarder. Efter montering av möblerna rekommenderas att rummet med dessa möbler 
ventileras regelbundet, vilket bör pågå i cirka fyra veckor eller tills
lukten har försvunnit.

- UKR –
Möbler som innehåller träbaserade skivor (OSB-skivor, fiberplattor, plywood) kan avge små mängder ämnen som används i tillverkningsprocessen till luften i inomhusutrymmen. Nivån på 
dessa utsläpp
är uppmätt och uppfyller gällande standarder.
Det rekommenderas att regelbundet vädra
rummet där nyinstallerade möbler står – detta bör pågå i cirka fyra veckor eller tills lukten försvinner.

- LT –
Möbler som innehåller träbaserade skivor (spånskivor, fiberplattor, plywood etc.) kan avge små mängder ämnen som används i tillverkningsprocessen till luften i rummet. Nivån på dessa 
utsläpp mäts och uppfyller gällande standarder.
Det rekommenderas att regelbundet vädra rummet där produkten förvaras i cirka 4 veckor tills lukten helt försvinner.

- LV -
Trämöbler (spånskivor, fiberplattor,
plywood etc.) kan avge små mängder ämnen som används i tillverkningsprocessen till rummet. Nivån på dessa utsläpp undersöks och uppfyller gällande standarder. Efter installation av möblerna 
rekommenderas att regelbundet vädra rummet där möblerna står – i minst fyra veckor eller tills lukten försvinner.

- FI –
Möbler som innehåller träbaserade skivor (spånskivor, fiberplattor, plywood etc.) kan avge små mängder ämnen som används i tillverkningsprocessen till inomhusluften. Nivån på dessa 
utsläpp har undersökts och uppfyller gällande standarder. Efter installation av möblerna rekommenderas att rummet där möblerna står ventileras regelbundet i minst fyra veckor eller tills 
lukten har försvunnit.


